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Distributie Energie Oltenia S.A
societate administrata in sistem dualist
cu sediul in Municipiul CRAIOVA, str. CALEA SEVERINULUI nr. 97,P,2,3,4,
Cod poştal 200769 Judeţul Dolj
Telefon/fax/: 0251215002/0251215004
E-mail: distributie@distributieoltenia.ro
LC: 0051782665
Nr. 060067478753 din 12.12.2024

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU LOC DE CONSUM SI PRODUCERE

Nr. 001500040903 din 12.12.2024

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr 060067478753 din data 09.12.2024, având ca scop Racordarea unui loc 
de producere existent, pentru locul locul de consum si de producer ce aparţine utilizatorului COMUNA  AFUMATI/ 
--------------, cu domiciliul/sediul în judeţul Dolj, municipiul/oraşul/comuna AFUMATI (DJ), satul AFUMATI (AFUMATI 
DJ), sectorul  --------------, codul poştal 207005, str. AFUMATI, nr. 94C, bl.  --------------, sc.  --------------, et.  --------------, ap. 
--------------, telefon/fax 0251318001/ --------------, e-mail cldjafumati@yahoo.com, şi a analizării documentaţiei anexate 
acesteia, depusă complet la data 09.12.2024,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes 
public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, se aprobă racordarea la reţeaua 
electrică a locului locul de consum si de producere: CENTRU DE EVENIMENTE amplasat în judeţul Dolj, municipiul/
oraşul/ comuna AFUMATI (DJ), satul AFUMATI (AFUMATI DJ), sectorul  --------------, cod poştal 207005, str. 
PRINCIPALA, nr. 37 bl  -------------- sc  -------------- et  -------------- ap  --------------, nr. cadastral 30255 (numai dacă este disponibil), 
telefon/fax  --------------/ --------------, e-mail  --------------, în condiţiile menţionate în continuare:

F-PO-01-03-01#03#20_ATR pentru loc de consum si producere  ATR nr. 001500040903 / 12.12.2024

Client: COMUNA AFUMATI
Localitatea: AFUMATI (AFUMATI DJ)
Strada: AFUMATI, nr. 94C
Judet: Dolj, cod postal 207005

RERO10RV01-04211468
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2. Puterea aprobată:

Situaţia
existentă în
momentul

emiterii
avizului*

Evoluţia puterii aprobate**

Etapa I,
valabilă de la

data

Etapa a II-a,
valabilă de la

data

Etapa a III-a,
valabilă de la

data

Etapa a IV-a,
valabilă de la

data

Etapa finală,
valabilă de la

data
09.12.2025

Puterea maxima ce poate fi absorbita***
kVA 8,696 0,000 0,000 0,000 0,000 16,304

kW 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000

Putere maxima simultana ce poate fi
evacuata

kVA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 109,800

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 109,800

* În situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de producere existent se completează puterea  aprobată prin
certificatul de racordare sau prin avizul tehnic de racordare, în situaţia în care locul de producere/locul de consum şi
de producere a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului şi încă nu a fost emis certificat
de racordare.

** Sunt cuprinse datele privind evoluţia puterii aprobate de la punerea în funcţiune a obiectivului pentru un loc de
producere/loc de consum şi de producere nou, respectiv din momentul modificării puterii aprobate pentru un loc
de producere/loc de consum şi de producere existent. În situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de
producere care se dezvoltă într-o singură etapă se completează numai coloana corespunzătoare etapei finale.

*** Pentru un loc de producere se completează numai în situaţia în care serviciile interne sunt alimentate prin
aceeaşi instalaţie de racordare prin care se evacuează energia electrică produsă; pentru un loc de consum şi de
producere racordat prin aceeaşi instalaţie de racordare (prin care se evacuează şi se absoarbe energie electrică), se
completează puterea totală aprobată pentru consum (pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei şi a
receptoarelor de la locul de consum).

﻿
3. Descrierea succintă a soluţiei de racordare stabilta prin fisa de solutie nr. 6200073877 corelata cu

evolutia puterii aprobate
a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0/20000/0 V, la  -------------- /La stalpul tip SC15004 nr. 2 al

racordului 20 kV al  PTA 3 Moara Afumati, alimentat din LEA 20 kV Bailesti-Segarcea/ -------------- (capacităţile
energetice deţinute de operatorul de reţea la care se realizează racordarea)﻿

b) Instalaţia de racordare existentă în momentul emiterii avizului şi care se menţine (pentru situaţia unui utilizator
existent, dacă instalaţiile corespund puterii aprobate prin prezentul ATR):

Bransament electric monofazat aerian cu BMP-M 40A echipat conform politicilor tehnice in vigoare, amplasat
pe stalp retea SE4 DJ084222 si realizat cu cablu tip ACYY 2x25mmp/10 ml. Instalatie ce se va demonta.﻿

c) Lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare:
Spor putere: Lucrari pe fonduri beneficiar: Se va proiecta si se va executa racord 20 kV aerian cu 1 stalp
(conductoare OL-AL 3x50/8 mmp, l= 20m) echipat cu separator post de transformare aerian (20/0,4 kV, 160
kVA) si cu CD prevazuta cu compartiment separate securizabil cu posibilitate de montare TC 200/5 A, cu
alimentare din stalpul tip SC15004 nr. 2 al racordului 20 kV al PTA 3 Moara Afumati. In instalatia de utilizare,
se va monta o centrala electrica fotovoltaica avand o Putere evacuata de 109,80kW.﻿

d) Lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice existente deţinute de operatorul de reţea, în amonte 
de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform 
următoarelor categorii:
(i) lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii 

aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză Nu este cazul.;
(ii) lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de 

consum şi de producere --------------;

di) Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400 V, la/ în/ pe: --------------/ --------------/in CD a PTA 
proiectat, in compartiment separat cu posibilitate de acces si sigilare de catre operatorul de retea.

dii) Măsurarea energiei electrice se realizează prin :
Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge si transformatoare de 
masura de curent(TC) 200/5A .Pentru transformatoarele de masura de curent se vor prezenta buletine de
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verificare si aprobare de model in conformitate cu legislatia BRML sau echivalente insotite de aprobarea BRML,
in conformitate cu prevederile OG 20/1992 privind activitatea de metrologie aprobata cu modificari prin Legea
nr.11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor respecta cerintele Caietului de Sarcini aprobat DEO.
Grupul de masura (contorul) este in proprietatea Distributie Energie Oltenia SA. (structura grupului de măsurare
a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicaţie, cerinţele tehnice minime pentru
echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de masurare).

g) Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune: 0/20000/0 V, la: --------------/la clemele de
legatura electrica ale racordului 20 kV, la stalpul nr. 2 al racordului 20 kV al PTA 3 Moara Afumati/ --------------
(elementul fizic unde se face delimitarea):
la clemele de legatura electrica ale racordului 20 kV, la stalpul nr. 2 al racordului 20 kV al PTA 3 Afumati

g1) punctul de interfaţă (punctul de racordare a instalaţiilor de producere a energiei electrice la instalaţia de utilizare
a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune 0/ 0/ 0 V, la/în/pe /
/

h) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune -------------- V, la/în/pe --------------.
﻿

4. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările (limitare de putere automatică de sistem, scheme speciale
de protecţie) la:

a) punctul de racordare "Instalaţiile de protecţie şi de automatizare ale utilizatorului vor fi corelate, prin grija acestuia, 
prin convenţia de exploatare, cu cele ale Sistemului Electroenergtic. ";

b) punctul de delimitare al instalaţiilor Instalatiile de protecţie ale utilizatorului, în punctele de delimitare a instalaţiilor, 
trebuie să îndeplinească cerinţele normelor tehnice în vigoare.;

c) punctul de interfaţa din reţeaua utilizatorului "Instalatiile de protecţie ale utilizatorului, în punctele de delimitare a 
instalaţiilor, trebuie să îndeplinească cerinţele normelor tehnice în vigoare. ".

(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile):
a) de monitorizare şi reglaj: --------------
b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă şi achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, 
telecomunicaţii: --------------;
c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, 

inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţilor de producere a energiei electrice: "Instalatiile el. 
ale utilizatorului, inclusiv sist. de protectie si automatizare, vor fi adecvate si coordonate în permanenta cu 
caracteristicile retelelor electrice ale Operatorului de DISTRIBUTIE. ";
d) viteza de variaţie a frecvenţei și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a 
rămâne conectată la reţea "Invertoarele CEF trebuie sa fie capabile: sa ramana conectate la reteaua electrica 
si sa functioneze continuu, fara limita de timp, in domeniul de frecventa (47,5-52)Hz, si atunci cand se produc 
variatii de frecventa avand viteza de pana la 1Hz/secunda, si sa functioneze continuu la o tensiune in punctul 
comun de cuplare in domeniul (0,90-1,1)Un. ";
e) pentru instalaţiile de stocare --------------.

(3) Condiţii specifice pentru racordare: "Utilizatorul va incheia Conventie de Exploatare cu DISTRIBUTIE 
ENERGIE OLTENIA si o conventie de acces pentru separatorul si grupul de masura aflate in instalatiile 
utilizatorului. Se vor respecta cerintele prevazute in Ord. Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei nr: 239/2019-Ordin de aprobare a Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si 
de sigurantă aferente capacităţilor energetice. Se vor respecta prevederile Ord. 19/2022 - pentru aprobarea 
Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interespublic a locurilor de consum si de producere 
apartinând prosumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare. Utilizatorul va depune dosarul instalatiei de 
utilizare in conformitate cu prevederile art.19 din Ord. Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei nr.19/2022, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va executa PTE pentru instalatia de 
utilizare de o firma atestata ANRE, care va fi avizat in comisia CTE a Distributie Energie Oltenia SA. "
(4) Probe/Teste necesare pentru verificarea performanţelor tehnice ale centralei electrice de la locul de 

producere/locul de consum şi de producere din punctul de vedere al conformităţii tehnice cu cerinţele normelor 
şi codurilor tehnice: --------------*

d) Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării: --------------*

e) Centralele, unităţile generatoare şi/sau instalaţiile de stocare şi/sau sistemele HVDC, după caz, trebuie să 
respecte cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

f) (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la reţeaua electrică, utilizatorul 
încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită acestuia tariful de racordare reglementat, conform 
clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de reţea 
următoarele documente prevăzute de Regulament: --------------* (numai documentele aplicabile situaţiei respective).

g) (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzatoare realizarii instalatiei de racordare, stabilit conform 
reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitata în fişa de calcul 
anexată, este 0.00 lei, inclusiv TVA.

                         F-PO-01-03-01#03#20_ATR pentru loc de consum si producere  ATR nr. 001500040903 / 12.12.2024

Pagina: 3/5



(11) Valoarea tarifului de racordare corespunzatoare verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub
tensiune a acestei instalatii, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz şi
explicitată în fişa de calcul anexată, este 535.50 lei, inclusiv TVA.
(12) Valoarea costurilor de realizare a lucrarilor de intarire , stabilita conform reglementarilor in vigoare la data
emiterii prezentului aviz şi explicitată în fişa de calcul anexată, este 0.00 lei, inclusiv TVA.
(2) Valoarea menţionată pentru tariful de racordare se actualizează, la încheierea contractului de racordare, dacă
tarifele aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit,
au fost modificate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Actualizarea în acest caz se face în condiţiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.
(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parţial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la
încheierea contractului de racordare în funcţie de preţurile echipamentelor şi/sau ale materialelor în vigoare la
data încheierii contractului de racordare.

9. (1) O dată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz,
conform prevederilor Regulamentului şi a contractului de racordare, suma de 0.00 lei, stabilită în fişa de calcul
anexată, drept compensaţie bănească.
(2) Utilizatorul va primi o compensaţie bănească, dacă la instalaţia de racordare prevăzută la punctul 3 vor fi
racordaţi şi alţi utilizatori în conditiile si la termenele prevazute in reglementarile in vigoare.

﻿
10.(1) În situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie, în termen de maximum 3

luni de la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, o garanţie financiară în favoarea operatorului de
reţea în valoare de 0.00 lei, reprezentând 0.0 % din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele
formă/forme: --------------.
(2) Situaţiile în care garanţia financiară menţionată la alin. (1) poate fi executată de operatorul de reţea şi situaţiile
în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.
(3) Suplimentar situaţiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită
de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare, cu
anexarea documentaţiei complete prevăzute la art. 36 din Regulament, în termenul de valabilitate al prezentului
aviz tehnic de racordare.

11.(1) Termenul posibil de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire este , pentru lucrările
precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (i), şi , pentru lucrările precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (ii).
(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 3 lit. d)
subpct. (i) se prevăd în contractul de racordare.
(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (ii) este influenţată de apariţia
locurilor de producere/de consum şi de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru
regimurile de funcţionare ce au determinat lucrările de întărire respective.
(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice care nu pot fi finanţate de operatorul de
reţea în perioada imediat următoare sunt în valoare de 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 3
lit. d) subpct. (i), şi 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 3 lit. d) subpct. (ii) (se completează
numai dacă este cazul).
(5) În situaţia în care, din următoarele motive: --------------*, operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării lucrărilor
de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, utilizatorul poate opta
pentru una dintre următoarele variante:

a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de
către operatorul de reţea; în acest caz, utilizatorul şi operatorul de reţea încheie contractul de racordare cu
obligaţia operatorului de reţea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1);
c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de
întărire, precizată în tabelul de la pct. 2;
d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de
punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt
prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru
achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o
modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare, cu excepţia cazului în
care utilizatorul suportă costurile integral, prin tarif de racordare conform prevederilor pct. 12 alin. (4).

(6) Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a
lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale Operatorului, sunt de 0.00 lei
Costurile pentru realizarea capacităţilor energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea
condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme, ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice
existente ale operatorului de reţea sunt în valoare de 0.00 lei. Acestea se restituie Utilizatorului conform
reglementarilor in vigoare, modalitatea de restituire stabilandu-se in contractul de racordare.
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12.(1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie
un contract de achiziţie publică pentru proiectarea și/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat
de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din
categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalităţi:
a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în

condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea
contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care
utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de
racordare;

(3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie
contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat,
respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din
categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit
proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin
tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte
de încheierea contractului de racordare.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) și (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform
prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul
pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul
şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
(6) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea
acestora și sunt exploatate de către operatorul de reţea, în baza unei convenţii-cadru iniţiate de către operator,
având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalaţiei de racordare recepţionate și
puse în funcţiune. Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către operatorii de
reţea sunt în proprietatea acestora.

13.(1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului de către o persoană
autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor
lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.
(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în vigoare
privind realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.
(3) Utilizatorul va asigura, pe propria lui cheltuială, funcţionarea instalaţiilor sale în condiţii de maximă securitate
pentru a nu influenţa negativ şi produce avarii în instalaţiile operatorului de reţea.

14.Utilizatorul, cu excepţia prosumatorului care deţine locuri de consum și de producere prevăzute cu instalaţii de
producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare încheie convenţia de exploatare prin care se precizează
modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a
instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.

15.(1) Cerinţele Standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul
de transport şi de sistem, dupã caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a
energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în
punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după întrerupere neplanificată este stabilită
prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute,
după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor
compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.
(2) În situaţia în care racordarea este realizată prin două sau mai multe instalaţii, în cazul întreruperii accidentale
a uneia dintre ele, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condiţiile existenţei şi funcţionării corecte a
instalaţiei de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua instalaţii este cea corespunzătoare
funcţionării instalaţiei de automatizare: #145# secunde.
(3) Informaţiile privind monitorizarea continuităţii şi calităţii comerciale a serviciului de distribuţie sunt publicate şi
actualizate în fiecare an de către operatorul de reţea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web
www.distributieoltenia.ro
(4) Prosumatorii care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată
prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigură accesul
operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere pentru verificarea de către
operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleași condiţii cu cele prevăzute în Procedură.

16.(1) În cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie
electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje,
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accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice
şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în
care se întrerupe furnizarea energiei electrice.
(2) În situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi
poate provoca utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă în
alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea, prezentată la pct. 15, utilizatorul este responsabil
pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

17.(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie,
utilizatorul asigură accesul operatorului de reţea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale
instalaţiilor din amonte.
(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să
corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuţia și
exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării
regionale și turismului nr. 2741/2011.

18.(1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a
efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini
dezechilibrate, flicker etc.). Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi
receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.
(2) Utilizatorul are obligaţia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice în
vigoare. În vederea reducerii consumului/injecţiei de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va lua
măsuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalaţiilor şi/sau echipamentelor de la locul de
producere/locul de consum şi de producere. Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice
reactive tranzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
(3) În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de
energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest caz
se face corecţia energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de reţea cu pierderi,
situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, sunt: trafo 20/0,4kV 160kVA LEA 20kV OL-AL
3x50/8mmp 20ml.

19.(1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea
aprobată pentru etapa finală, menţionată la pct. 2, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la alin.
(2).
(2) Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

a) în termen de 3 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei
financiare prevăzute la pct. 10;
b) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
c) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.
d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor
legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
e) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (11) din Regulament se anulează printr-o hotărâre
judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
f) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul
tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de reţea în termen de 30 de zile de la data 
comunicării acestuia.

21. În cazul nerespectării prevederilor prezentului aviz tehnic de racordare, utilizatorului îi revine răspunderea pentru 
pagubele produse din acest motiv propriei unităţi ,altor utilizatori ai reţelelor electrice. sau operatorului de retea.

22. Alte condiţii generate de cerinţe specifice ale utilizatorului: "La baza emiterii prezentului ATR s-a tinut cont de 
conditiile prevazute in cererea, chestionarul energetic si lista cu receptoarele electrice depuse de utilizator iar 
utilizarea receptoarelor nedeclarate, chiar in cadrul Puterii aprobate, este interzisa. Cresterea Puterii instalate 
totale, sau schimbarea naturii receptoarelor va putea fi facuta numai dupa obtinerea, de catre utilizator a unui 
nou ATR. CEF trebuie sa respecte integral cerintele Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin 
Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 20/2004 Codului tehnic al 
retelelor electrice de distributie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul energiei nr. 128/2008, si a prevederilor Ordinului nr. 30/2013 - privind aprobarea Normei Tehnice. 
Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentu centralele electrice fotovoltaice". "Este 
interzisa amplasarea de panouri fotovoltaice sub liniile electrice aeriene existente,inclusiv zona de protectie si 
siguranta a acestora. Detinatorul CEF este obligat sa asigurea protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor 
componente ale CEF si a instalatiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte in instalatiile 
proprii sau de impactul retelei electrice asupra acestora la actionarea corecta a protectiilor de declansare a CEF 
ori la incidentele din retea (scurtcircuite cu si fara punere la pamant, actionari ale protectiilor in retea, 
supratensiuni tranzitorii e.t.c) cat si in cazul aparitiei unor conditii tehnice exceptionale/anormale de functionare. 
CEF nu trebuie sa permita functionarea in regim insularizat inclusiv in situatia in care a fost dotata cu protectii
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care sa declanseze la aparitia unui asemenea regim." CEF trebuie sa fie capabila sa produca pe durata
nelimitata in PCC simultan putere activa si reactiva maxima corespunzatoare conditiilor meteo in conformitate cu
diagrama P-Q echivalenta , in banda de frecventa 49.5-50,5Hz siin banda admisibila a tensiunii. CEF si
invertoarele componente trebuie sa ramana in functiune la aparitia golurilor si a variatiilor de tensiune, pe una
sau pe toate fazele, in punctul de delimitare; pe durata golurilor de tensiune toate invertoarele componente ale
CEF trebuie sa injecteze curentul electric reactiv maxim timp de min. 3s fara a depasi limitele de functionare ale
CEF. CEF trebuie sa fie dotata cu sisteme de protectie fiabile si sigure atat contra defectelor din reteaua proprie
cat si contra defectelor din SEN. In regim normal de functionare al retelei, CEF nu trebuie sa produca in punctul
comun de cuplare variatii rapide de tensiune mai mari de +/-4% din Un la medie si inalta tensiune si de +/- 5%
din Un la joasa tensiune a retelei la care este racordata. "Invertoarele componente CEF vor fi insotite de
certificate de tip conform normelor europene aplicabile, vor garanta respectarea cerintelor Ord. ANRE 30/2013
referitoare la comportamentul la variatiile de frecventa si tensiune, precum si la trecerea peste defect. CEF
trebuie sa asigure in punctul comun de cuplare calitatea energiei electrice conform standardelor in vigoare
indiferent de numarul invertoarelor, al instalatiilor auxiliare aflate in functiune si oricare ar fi puterea produsa.
Incalcarea limitelor indicatorilor de calitate poate duce la deconectare." Interventia de catre consumator la
instalatia de utilizare proprie, daca aceasta este amplasata pe componente de retea apartinand OD, se va
efectua doar cu anuntarea prealabila a OD"./ / / .

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

SEF CENTRU OPERATIONAL ACCES RED DOLJ
C.O. ACCES RED DOLJ
CLAUDIU-GEORGE ZAMFIRACHE

﻿

Tariful pentru emiterea ATR a fost achitat cu chitanţa nr. -------------- din -------------- în valoare de 0.00 lei(fără TVA)

Nr descarcare in SAP -------------- data descarcare -------------- valoare achitata in SAP 0.00 lei

Tariful de racordare calculat/recalculat la data de -------------- în valoare de -------------- lei inclusiv TVA, a fost achitat cu
documentul de plată chitanta nr. -------------- sau nr. descarcare SAP --------------
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